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Wskazniki jakosciowe

Internet  Telefon

Wskazniki administracyjne
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Sredni czas oczekiwania
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Wskazniki dla ustugi telefonicznej
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Wskazniki dla ustugi dostepu do Internetu
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transmisja

download / upload [Mhy]
przegladanie stron www @ @ @ @ @ 10/ -
ogladanie obrazu jakosci SD @ @ @ @ @ 20/ -
ogladanie obrazu jako$ci HD @ @ @ @ @ 6,0/ -
rozmowy wideo HD @ @ @ @ @ 1,5/15
ustugi telefoniczne \oIP @ @ @ @ @ 0,6/0,6

Ostateczne parametry jakosci dla danej umowy abonenckiej moga odbiegac¢ od wskazanych wartosci,

w zaleznosci od indywidualnych uzgodnien stron przyjetych w umowie abonenckiej.

Majac na wzgledzie cecty technologii WiFI, atrybuty tansmisji danych za posrednictwem
potgczenia bezprzewodowego moga ly¢ nizsze od predlosci otrzymywanych przy potaczeniu

kablowym.

Jak prawidtowo przeprowadzic test predkosci?
1. Podczas testu nie lorzystaj z WiFi, podtacz kabel sieciowy bezposrednio dodmputera.

2. Nie obcigzaj facza Internetowego - nie pobiea] plikow, nie ogladaj filmow itp..
3. Odtacz inne urzadzenia uzywajace tacza (np. drugi gmputer, tablet, telefon).

Wskaznik opoznien pakietow
dla broadband



